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Bedienungs- und Gebrauchsanleitung









Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

Danke, dass Sie sich fir eine hochwertige Tir aus dem umfangreichen Programm
der RWD Schlatter AG entschieden haben.

Auf den nachfolgenden Seiten der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung méchten
wir lhnen den sachgemassen Gebrauch, die Bedienung, magliche Gefahren und
Informationen zu lhren Tirelementen néher bringen.

Die Bedienungs- und Gebrauchsanleitung kann auch in den Sprachen Deutsch,
Franzdsisch, Italienisch und Englisch von unserer Internetseite herunter geladen
werden. www.rwdschlatter.ch

Sollten Sie nach Durchsicht der Unterlagen noch offene Fragen haben, zégern

Sie nicht einen unserer kompetenten Ansprechpartner zu kontaktieren.
Telefon: +41 71 454 63 00; E-Mail: info@rwdschlatter.ch

Am Ende dieser Broschire finden Sie ein Literaturverzeichnis fir weitergehende
Informationen.

Da die RWD Schlatter AG ein sehr grosses Spektrum an Spezialtiren anbietet,
kann leider nicht jede Anwendung in dieser Anleitung aufgefihrt werden. Bitte
wenden Sie sich in solchen Fallen an unsere Ansprechpartner. Auch kann es
hilfreich sein, sich spezielle Schloss- oder Schliesstechniken auf der Internetseite
des jeweiligen Herstellers anzusehen.

Sollten wider Erwarten Defekte oder Mangel an unseren Produkten auftreten,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Revision 2.1 November 2019
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1.  Tiren Terminologie und Begriffserklarung
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2.  Produktinformationen/nicht sachgemasse Verwendung

Eine Tur besteht aus einem Turfligel und einem Rahmen oder einer Zarge (i.d.R.
Holz, Metall). Die Tir dient dem Abschluss einer Baudffnung. Diese ermdglicht
durch Offnen Personen, Gegensttinde, Luft und Licht durchzulassen. Im geschlos-
senen Zustand werden verschiedene Aufgaben und Schutzfunktionen durch die
Tir wahrgenommen. Schutz vor Sicht, Licht, Luft, Regen, Larm, Rauch, Feuer,
Strahlen, unerwinschter Eintritt und Einbruch.

Faktoren wie regelmassige Wartung, Umnutzung des Produktes sowie mechanische
und physikalische Beanspruchungen beeinflussen die Gebrauchsdauer der Produk-
te von RWD Schlatter AG in markanter Art und Weise.

Bei korrekter, sachgemasser Verwendung und regelmassig durchgefihrter Kontrolle
und Wartung durch einen Fachbetrieb kann von einer verninftigerweise vorherseh-
barer Gebrauchsdauer von 20 Jahren ausgegangen werden.

Ein bestimmungsgemdsser Gebrauch der Tiiren setzt eine regelmdssige Kontrolle,
Wartung und Uberprifung der Tir und deren Bestandteile voraus. Kontrollinter-

valle sind abhdngig von der Nutzungsintensitat der Tiren. Die Wartung/Instand-
haltung darf nur von Instandsetzungspersonal durchgefihrt werden, welches die
fachlichen Voraussetzungen erfillt. Hierzu zdahlen u. a.: eingewiesene Haus-
meister, sachkundige Wartungsunternehmen, instruiertes Personal, externes Fach-
personal, sachkundiges Personal. Sachkundig ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse fir die Instandhaltung von
Tiren besitzt. Instruierten Personen muss klar aufgezeigt werden, welche Arbeiten
sie selbst ausfUhren durfen (z. B. mit Arbeitsanweisung).

11



Die RWD Schlatter AG bietet auf Anfrage Wartungsvertrége an.

Stark frequentierte und/oder stark belastete Tiren in Krankenh@usern, Schulen,
Jugendheimen u. &. sollten wochentlich bis 14-égig kontrolliert werden.

In Gebduden mit normaler Benutzung (Versammlungsstatten, Hochhauser usw.)
sind Funktions-/Sicherheitstiren monatlich zu kontrollieren. Bei allen sonstigen

Turen kann der Kontrollintervall halbjahrig festgelegt werden.

Gebaudeart/Nutzungsart Kontrollintervall
Krankenhdusern, Schulen u. &. 7-144agig
normaler Benutzung ronatlich
(Versammlungsstatten, Hochhduser usw.)

Sonstige Gebdude halbjéhrlich

Informationen zur Kontrolle, Wartung und Instandhaltung befinden sich im
Kapitel 14.

Werden Mangel oder Verschleiss festgestellt, sind unverziglich Massnahmen zur
Beseitigung bzw. zur Instandhaltung zu ergreifen (siehe auch Kapitel 14). Missen
Teile getauscht werden, dirfen nur absolut identische Produkte verwendet werden.
Im Zweifelsfall ist Ricksprache mit der RWD Schlatter AG zu nehmen.

12
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Je nach dem Ergebnis der vorgenannten Kontrollen oder nach Haufigkeit der
Betatigungen der Tiren sowie den Nutzungsgewohnheiten der Personen, welche
die Turen betdtigen, hat der Betreiber einer Tur die in Kapitel 14 aufgefihrte
Wartungs-/Instandsetzungsarbeiten durch einen Sachkundigen/durch Instand-
setzungspersonal regelmdssig, mindestens einmal jahrlich vornehmen zu lassen.

Bei sehr haufiger Betatigung, bei der Feststellung von Defekten/Unregelmassig-
keiten im Rahmen der vorgenannten Kontrollen oder bei Fehlbedienung/
Manipulation durch Benutzer ist die Wartung/Instandsetzung auch in kirzeren
Abstanden bzw. nach erkanntem Bedarf ggf. unverziglich durchzufGhren.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten missen dokumentiert werden z. B. im
Prifbuch (Logbuch). Entsteht ein Schaden oder Folgeschaden auf Grund einer
Nichtwartung, lehnt die RWD Schlatter AG jegliche Verantwortung ab.

Eine bauliche Veranderung der Tur, wie zusatzliche Anbauten oder Entfernen von
Teilen der Tur, kann die Funktion aber auch die Sicherheit der Tir beeintréchtigen,
insbesondere bei Tiren mit spezieller Schutzfunktion wie Feuer- und Rauchwider-
standstiren, Schallschutztiren, Klimatiren, einbruchhemmende Tiren. Dies sollte
nur in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erfolgen, da sonst die Zulassungen
oder Maschinenrichtlinien nicht mehr eingehalten werden.

Nicht sachgemésse Verwendung/Handhabung muss vermieden werden, da sich
dadurch Unfallgefahren ergeben oder Sachschaden entstehen konnen.

Mit der Abnahme/Ubergabe geht die Verantwortung fiir die Tiren auf den
Betreiber Uber.

13



2.1. Driickerbetétigung

Offnen der Tur nur durch Betdtigen des Turgriffs/Drickers. Nicht durch Ziehen/
Dricken am Schlissel, Zuschlagen, Schliessen mit einem Kérperteil oder Gegen-
stand. Dricker und Schlissel dirfen nicht gleichzeitig betatigt werden.

Dricker, Griff, Hebel, Schlissel nur in die dafir vorgesehene Richtung bewegen.
Bewegen entgegengesetzt der Betatigungsrichtung kann die Elemente zerstoren
oder beschadigen.

2.2. Zusatzlasten

Keine Zusatzlasten auf Rahmen oder Tirfligel aufbringen. Zum Beispiel wenn
Personen sich an den Turdricker héngen oder Turnibungen am Tirelement aus-
fGhren

14
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2.3. Gegenstinde
Keine Gegenstande im Offnungsbereich oder am Rahmen an- oder einbringen,
die eine einwandfreie Funktion verhindern.

Beispiele: einen Stuhl in die Tur stellen, das Anbringen von Sportgerdaten an Fligel
oder Rahmen, das Authdngen von Waschestiicken, das Einbringen von Keilen efc.

v

P _ ]

2.4. Tirumgebung
Bei Veranderungen der Turumgebung ist darauf zu achten, dass sich keine neuen
Gefahrenquellen ergeben.

Beispiele: Durch das Einbringen von Mébeln und Gegensténde im Nahbereich
der Tur kénnen neue zusatzliche Gefahrenbereiche entstehen.

15



2.5. Artfremde Verwendung
Wenn Teile der Tir entfernt oder artfremd verwendet werden.

Beispiel: Die Tur wird als Tischplatte oder Arbeitsunterlage verwendet efc.

g

2.6. Umgebungsbedingungen

Es dirfen keine anwendungsuntypische Umgebungsbedingungen geschaffen
werden.

* Einwirkung von Wasser/Flussigkeit/Luftfeuchtigkeit
* grosse Verschmutzung, die die Funktion einschranken oder behindern
¢ daverhaft sehr hohe Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit.

\':

Je geringer die Aussentemperatur, desto niedriger soll die rel. Luftfeuchte im
Wohnraum sein. Gemass SIA 180 liegt die relative Luftfeuchte im Winter bei
ca. 30-70% im Wohnbereich.

16
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2.7. Renovierungsarbeiten oder Umbauten
Das Uberstreichen/Lackieren von Schloss, Schliessblech, Bandern etc. ist nicht
erlaubt.

Einbringen von neuen Bodenbelagen kann ein Kirzen der Tur erfordern. Hier-
durch kdnnen bestimmte Schutzfunktionen beeintrachtigt werden. Zum Beispiel
Brand-, Rauch- oder Schallschutz. Die Massnahmen sind mit der RWD Schlatter AG
abzuklaren.

Durchbohren des Turfligel im Schlossbereich aus allen Richtungen, bei einge-
bautem Schloss, ist nicht gestattet.

=)
D)

2.8. Blockieren von Brand-, Flucht- oder Paniktiren
Blockieren/Festsetzen von Notausgangen, Flucht-, Brand- oder Paniktiren mit

Gegenstanden ist nicht zulassig. Nachtrégliches Anbringen von zusatzlichen Ver-
riegelungen an diesen Tiren, so dass die Fluchtfunktion nicht mehr gewdhrleistet
ist, ist verboten. Es darf kein Schlissel im Schloss stecken bleiben. Panik-Tiiren

lassen sich auch im verriegeltem Zustand von Personen in Fluchtrichtung jederzeit
offnen.

e B-x
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2.9. Offnen zweifliigelige Tiren/Schlossriegel

Zweifligelige Voll-Paniktiren sind vorzugsweise zuerst tber den Gehfligel zu
offnen, da dies weniger Kraftaufwand benétigt. Im Panikfall kann die Tir jedoch
auch Uber den Standfligel gedffnet warden. Durch die integrierte Schliessfolge-
regelung ist gewahrleistet, dass zuerst der Standfligel und dann der Gehfligel
geschlossen wird. Der Standfligel wird automatisch verriegelt.

Der Riegel darf im gedffneten Zustand nicht ausgefahren werden. Nicht mit dem
Riegel die Tur offen halten. Schloss oder Riegel kdnnen beschadigt werden.
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3.  Verletzungs- und oder Schadigungsgefahren
Bitte beachten Sie beim Gebrauch von Tiren nachfolgend aufgefihrte Gefahren-
quellen.

Siehe auch Fachbroschire “Tiren und Tore” der Beratungsstelle fir Unfallver-
hitung unter www.bfu.ch.

Die Konstruktion unserer Produkte entspricht den allgemein anerkannten Regeln
der Technik. Somit sind alle Tiren konstruktiv so ausgelegt, dass sie bei einer
sachgemdssen Verwendung, Kontrolle und Wartung die Sicherheit und die
Gesundheit der Benutzerinnen/Benutzer und Dritter nicht oder nur geringfigig
gefahrden kénnen.

3.1. Quetsch- und Klemmgefahr fir Personen

Beim Offnen und Schliessen der Tir besteht die Gefahr, dass Karperteile einge-

klemmt werden.

* Zu beachten sind die Anschlagseiten, dort wo die Tirbander sitzen. Hier besteht
die Gefahr, dass Kinder bei nicht geschlossener Tir zwischen Tirblatt und
Tirzarge fassen und Finger beim Schliessen der Tir erheblich verletzt werden
konnen (Quetschgefahr).

Fur den vorgenannten Bereich gibt es Sonderlésungen, die das Eingreifen in
diesen Bereich beeintrachtigen/verhindern. Der Einsatz dieser Losung empfiehlt
sich in Kindergdrten, Schulen und Altersheime. Ein sogenannter Fingerklemm-
schutz berdeckt den Gefahrenbereich oder verhindert das Hineingreifen.

* Beim Offnen und Schliessen einer Tur besteht die Gefahr, dass die Finger/die
Hand zwischen Turdriicker und Rahmen/Zarge gequetscht bzw. verletzt wer-
den.

o Auf der Schlossseite dirfen sich Finger, Hand, Arm, Bein oder Kopf nicht im
Schliessbereich befinden.

* An der Unferseite einer Tur (Bodenluft) gibt es einen Quetsch- und Klemmbereich
der besonders fir krabbelnde und/oder auf dem Fussboden spielende Kindern
eine Gefahr darstellt. Das Spielen im Schwing-/Bewegungsbereich einer Tir
sollte vermieden werden oder die Tiren missen gegen die Dreh-/Schwingbe-
wegung gesichert sein.

* An den Tirkanten besteht die Gefahr des Einklemmens von Kérperteilen.

3.2. Schéadigung von Gegenstanden durch Einklemmen

Befinden sich beim Offnen und Schliessen Gegenstdnde in den méglichen
Gefahrenbereichen, kann der Gegenstand oder die Tur beschadigt werden.

20
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3.3. Stoss- oder Schlaggefahr

Zugluft

Bei Durchzug kann die Tir unkontrolliert und mit zu hoher Geschwindigkeit
schliessen. Hier kann es zu Personen- oder Sachschaden kommen. Diese Wechsel-
wirkung beim Offnen von Tiren und Fenstern beachten!

Bedienung der Tiir
Beim Offnen oder Schliessen sicherstellen, dass sich keine Personen oder Gegen-

stande im Drehbereich der Tur befindet, zum Beispiel spielende Kinder hinter der
Tor.

3.4. Mogliche Gefahrenstellen bei Drehfligeltiren

. Gefahrenstelle zwischen
\t Nebenschliesskante und
.‘_\_ Decke

Gefahrenstelle zwischen
Hauptschliesskante und
Gegenschliesskante

? = Gefahrenstelle zwischen
Stoss- Nebenschliesskante und
gefahr Gegenschliesskante/Wand

Gefahrenstelle zwischen
Nebenschliesskante und
Boden

| _\. ? / )
Quetsch-
gefahr Stossgefahr

Damit angrenzende Bauteile nicht beschadigt werden, macht es teilweise Sinn,
einen Turstopper montieren zu lassen. Hier sind die Auswahl und Anbringungs-
moglichkeiten sehr vielfaltig. Es empfiehlt sich damit einen Fachbetrieb zu
beauftragen.

21



3.5. Mégliche Gefahrenstellen bei Schiebetiiren

Quetsch- o ‘

gefahr :
Scher- und
EinZugsgefahr

Stoss- und
Quetsch-
gefahr

®
Scher- urd
Einzugsgefahr

Stoss- und
Quetsch-
gefahr

3.6. Automatisch (motorisch) angetriebene Tiren
Die in unserem Haus hergestellten Tiren mit automatischen Antrieb werden
gesondert sicherheitstechnisch beurteilt. Diese Bauteile fallen unter die Maschinen-
richtlinie (MRL 2006/42/EG) und jede so hergestellte und eingebaute Tur erhalt
von uns eine Konformitatserklarung und Risikobeurteilung.

@ Stossgefahr

Das heisst: Alle gesetzlichen Sicherheitsanforderungen wurden eingehalten und

bericksichtigt.

Diese Tiren werden Vor Ort mit allen Verantwortlichen und den Betreibern noch-
mals Gberprift und in Betrieb genommen.

Mit der Abnahme/Ubergabe geht die Verantwortung fiir die Tiren auf den

Betreiber Gber.

22
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4.  Bedienung einfligelige Drehfligeltiren

4.1. Torfunktion beidseitig Driscker

Allgemeine Funktion des Verriegelns (Abschliessens):

Es gibt Schldsser, die mit einer Schlisselumdrehung verriegelt werden oder
Schlésser, die mit zwei Schlisselumdrehungen verriegelt werden. Die Funktions-
weise elekironischer Schliessysteme wird in nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Offnen/Schliessen von innen und aussen, wenn die Tire nicht verriegelt

(abgeschlossen) ist:

* Den Tirdriicker nach unten driicken, Tir 6ffnen.

* Schliessen der Tire durch zuziehen oder zudricken. Hier empfiehlt es sich
gleichzeitig den Dricker zu betdtigen.

Ver- und Entriegeln von innen und aussen

* Die Tir schliessen. Den Schlissel zur Zarge/Rahmen mittels voller Umdrehung
bis zum spirbarem Anschlag drehen (ggf. 2-tourigkeit beachten).
Der Schlissel kann abgezogen werden.

* Entriegeln erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anstatt eines Schlissel gibt es auch Zylinder mit einem Drehknopf auf einer Seite!

Den Schlissel nicht als Griffersatz verwenden. Bewegen der Tir nur Gber Griff/
Knopf.

Driicker und Schlussel dirfen nicht gleichzeitig betatigt werden. Die Schloss-
mechanik kann beschadigt werden.

—

2. Offnen
<1/
[

~

(‘ é@\ 1. Driicken

__|J  Verriegeln bei
1-tourigen Schldssern: 1 x drehen,
2-tourigen Schldssern: 2 x drehen.
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4.2. Tirfunktion mit innenseitigem Driicker und aussenseitigem feststehenden

_ Griff oder Knopf

Offnen/Schliessen von innen, wenn die Tire nicht verriegelt (abgeschlossen) ist:

* Den Tirdriicker nach unten driicken, Tir 6ffnen.

* Schliessen der Tur durch zuziehen oder zudricken. Hier empfiehlt es sich gleich-
zeitig den Dricker zu betatigen.

Ver- und Entriegeln von innen:

* Die Tir schliessen. Den Schlissel zur Zarge/Rahmen mittels voller Umdrehung
bis zum spirbarem Anschlag drehen. Der Schlissel kann abgezogen werden.

* Entriegeln erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Offnen von aussen (nur mittels Schlissel méglich)

* Den Schlissel in Richtung Anschlagseite gegen Federwiderstand drehen und
festhalten (Wechselfunktion). Wenn die Tur verriegelt ist, diese erst aufschliessen.
Die Tir ein kleines Stiick 6ffnen und den Schlissel loslassen oder abziehen,
dann die Tir ganz &ffnen.

Verriegeln von innen
* Die Tur schliessen, Schlissel zur Zarge/Rahmen drehen mittels voller Umdrehung.

Hinweis: Sollte der Schliissel auf der Innenseite im Schloss stecken, kann von aussen
nicht aufgeschlossen werden. Sollte diese Funktion gewinscht werden, gibt es dafir
Spezialzylinder oder einen Drehknopf.

—

<1

——

((5] "o of| ||

| ] ™ Verriegeln bei - -
1-tourigen Schléssern: 1 x drehen,
2-tourigen Schléssern: 2 x drehen.

2. Offnen @ [1:|
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5. Turanbauteile mit Zusatzfunktionen

5.1. Hydraulischer Tirschliesser

Bei einem hydraulischen Tirschliesser handelt es sich um eine Zusatzvorrichtung,
die entweder in oder an der Tir montiert ist. Dieser dient dazu, nach dem Offnen
die Tire automatisch, ohne manuelles Eingreifen, zu schliessen.

Es gibt Turschliesser mit Zusatzfunktionen.

* Die Rastfeststelleinheit arbeitet mechanisch und ermdglicht ein Feststellen der
Tir ohne Rickfederung. Die Feststellung kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Offnungswinkel sowie Ein- und Ausriickmoment sind einstellbar. Die Rastfest-
stelleinheit darf nicht an Tiren eingesetzt werden, die iblicherweise selbst-
schliessend sein missen. Dieses sind in der Regel Feuer- oder Rauchschutztiren.

* Die Offnungsbegrenzung kann bis zu bestimmten Grenzen eingestellt werden.
Da es aber keine Uberlastsicherung gibt, kann diese nicht den Tirstopper erset-
zen.

* Mit sogenannten Feststellanlagen lassen sich Tiren offenhalten, welche im
Gefahrfall (Rauch, Brand) dann selbsttatig schliessen. Damit diese Funktion
gewahrleistet ist, werden diese Schliesser mit einem (integrierten oder externen)
Rauchmelder verbunden. Feststellanlagen missen fur die Verwendung zuge-
lassen sein und regelmassig Uberprift/gewartet werden.

* Freilauftirschliesser ermdglichen die Nutzung von Rauch- und Brandschutztiren,
ohne bei jeder Offnung der Tir gegen die Schliesskrafte tatig werden
zu missen. Auch hier ist die Verbindung mit einem Rauchmelder notwendig.

* Feststellanlagen und Freilauftirschliesser kénnen helfen, wenn Nutzergruppen
(Kinder, Senioren, Kranke, Menschen mit Beeintrachtigung u. &.) die not-
wendigen systembedingten Bedienkrafte einer Tur mit Turschliesser nicht auf-
bringen. Es empfiehlt sich, bereits bei der Planung der Tiren, diesen Aspekt zu
bertcksichtigen.

Der Turschliesser wird direkt mitgeliefert oder durch den Fachbetrieb montiert und
eingestellt. Wartung und Instandhaltung erfolgt durch den Fachbetrieb.
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5.2. Tirfeststeller

Der Tirfeststeller dient dazu, die Tir in einer bestimmten Offnungsposition
voribergehend zu fixieren. Der Einsatz bei Schutztiren (z.B. Feuer/Rauch)
ist nicht zulassig, Ausnahmen sind mit der zustandigen Behérde abzuklaren
(Feuerpolizei). Montage auf der Tir moglichst nah an der Schlossseite, damit
wird die beste Bedienbarkeit erzielt.

5.3. Tiroffnungssperre/Sicherheitskette

Diese Zusatzvorrichtungen soll die magliche Offnungsweite auf eine Spaltoff-
nung einschrénken, um eine Eintrittskontrolle zu erméglichen oder auch den
ungewollten Zugang von aussen zu verhindern. Hier empfiehlt sich der Einsatz
geprufter Systeme, welche von zugelassenen Fachbetrieben montiert werden
sollten, da nur eine fachgerechte Montage die Funktion dieser Zusatzbeschlage
sicherstellt.

[ —
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5.4. Automatische Bodenabsenkdichtung im Schwellenbereich

Es gibt Turen, die in der Unterkante eine sich automatisch absenkende Dichtung
haben. Diese wird beim Schliessen mechanisch ausgefahren. Durch Hindernisse
oder falsche Einstellung kann die Dichtung beschadigt werden. Dies kann die
Schall-, Brand- und Rauchschutzfunktion beeintrachtigen.

Bei Problemen ist ein Fachbetrieb mit der Behebung zu beauftragen.
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6.  Sonderfunktionen bei Falle und Riegel

6.1. Elekirische Zugangsfreigabe (Elektrischer Tiréffner)
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