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 Betrieb, Montage und Wartung ï allgemeine Anmerkungen 

1.1 Allgemeine Hinweise 

Lesen Sie sich diese Anleitung genau durch ï sie enthält wichtige Details zum richtigen Montieren, Betreiben 

und Warten des gelieferten Produktes. 

Diese Anleitung basiert auf unserem Wissenstand bei Erstellung der Unterlage (siehe Deckblatt).  

Eventuell verfügbare neuere Versionen fordern Sie bitte bei uns an. 

Diese Anleitung soll eine grundsätzliche Hilfestellung darstellen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Jede individuelle Einbausituation ist einzigartig. Selbst bei Befolgen aller hier dargestellten Informationen 

können naturgemäß spezifische Probleme beim Einbau und bei der Nutzung des Produktes auftreten. 

Das Befolgen dieser Anleitung ersetzt daher keinesfalls die Beauftragung eines Fachunternehmens für Einbau 

und Wartung. 

Wir behalten uns technische Änderungen und Anpassungen vor. 

 

1.2 Gültigkeitsbereich 

Die Betriebs-, Montage- und Wartungsanleitung ist für folgende Typen gültig: 

PENEDERrail und PENEDERrail extended 

Zum Einbau in gewerbliche und private Räume. 

 

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein Schiebetor (PENEDERrail / PENEDERrail extended) einschließlich sämtlicher Teile (z.B. Rahmen) ist dazu 

vorgesehen, Wandöffnungen in Innenwänden im Bedarfsfall zu öffnen oder zu verschließen. 

Ein Feuerschutz Stahlschiebetor (PENEDERrail / PENEDERrail extended) einschließlich sämtlicher Teile (z.B.: 

Rahmen) ist darüber hinaus dazu vorgesehen, im eingebauten und geschlossenen Zustand den Durchtritt von 

Feuer und/oder Rauch durch Öffnungen in Wänden zu verhindern. 

Des Weiteren zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören: 

- das automatische Schließen im Brandfall zur Bildung eines Brand- bzw. Rauchabschnittes 

- die regelmäßige Wartung und Prüfung der sicherheitsrelevanten Bauteile 

- das manuelle Öffnen und Schließen des Tores ohne einen Antrieb 

ACHTUNG! - Zulässiges Betätigungsintervall beträgt 15 Minuten 

- das automatische Öffnen und Schließen des Tores mittels eines Antriebes 

Das Tor darf nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst 

benutzt werden. 

Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen umgehend beseitigt werden. 

Die jeweiligen nationalen Vorschriften und Zulassungen sind einzuhalten. 

 

  



 

5/74 

 

1.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein Feuerschutz Stahlschiebetor ist nicht vorgesehen für die Verwendung als 

- Kühlraumtor 

- Schleusentor 

- Tunneltor 

- Lackierkabinentor 

- Tor in explosionsgefährdeten Bereichen 

- Außentor 

 

1.5 Qualifikation, Montage und Wartung 

Um den fachgerechten Einbau und die fachgerechte Wartung des Schiebetors sicherzustellen, darf 

ausschließlich ausgebildetes Fachpersonal bzw. Monteure eingesetzt werden. 

Elektroteile dürfen, abhängig von den örtlichen behördlichen Vorschriften, nur von konzessionierten 

Fachbetrieben oder speziell geschultem Personal angeschlossen werden. 

 

1.6 Änderungen am Schiebetor 

Änderungen am Schiebetor dürfen nur im Rahmen der bestehenden Zulassung bzw. Zertifizierung durchgeführt 

werden. Davon abweichende Änderungen dürfen nur nach Rücksprache mit dem Hersteller ausgeführt werden. 

Bei Änderungen, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen sind, erlischt jeglicher Garantie- bzw. 

Gewährleistungsanspruch. 

 

1.7 Zulässige Wandarten 

- Massivwand: Beton oder Ziegelmauerwerk und Porenbeton lt. erforderlicher Feuerschutzklasse. 

- Zugelassene Systeme beplankter Stahlkonstruktionen laut Statik und erforderlicher Feuerschutzklasse.  

 

Sturzausführung immer aus Stahlbeton oder beplankter Stahlkonstruktion, bei kleinen Toren auch Porenbeton 
oder Ziegelmauerwerk möglich ï alle lt. Statik. 

Die Sturzlängen sind lt. Laufschienenlänge zu bemessen (Bereich Geschlossenstellung bis Offenstellung ï 
Angabe siehe Freigabezeichnung). 

Die erforderliche Sturzhöhe ergibt sich je nach Antriebs- und Tortype (Angabe siehe Freigabezeichnung). 
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Zugelassene Befestigungsmittel: 

Befestigung 

von 

Befestigungs- 

mittel 

Beton 

Stahl- 

beton 

Mauerwerk 
Poren- 

beton 

Bekleidete 

Stahlträger lt. 

Statik 

(gemäß 

EN 13381-4) 

Beispiel 

Empfohlenes 

Drehmoment 

[Nm] 

Stand 04/2018 

L
a
u
fs

c
h
ie

n
e

 

Schwerlastanker M10    
Fischer FAZ II 10/20/105 

Fischer FH II 10/50 SK vz 
45 

Klebeanker M10 M10   
FIS A M10x130 

Ankerstange vz 
20 

Gewindestange 

und Gegenplatte 
 

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8 mm 

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8 mm 

 Gewindestange M10 vz 23 

Sechskant-

schraube 
   

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8mm 

SK Schraube M10x80 vz 49 

E
in

la
u
f 

Schwerlastanker M10    
Fischer FAZ II 10/20/105 

Fischer FH II 10/50 SK vz 

45 

10 

Klebeanker M10 M10   
FIS A M10x130 

Ankerstange vz 
20 

Gewindestange 

und Gegenplatte 
 

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8 mm 

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8 mm 

 Gewindestange M10 vz 23 

Sechskant-

schraube 
   

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8 mm 

SK Schraube M10x80 vz 49 

Rahmendübel  M10   Fischer SXRL 10x100 FUS - 

W
a
n
d

la
b
y
ri
n
th

 

s
e
it
lic

h
 

Schwerlastanker M10    
Fischer FAZ II 10/20/105 

Fischer FH II 10/50 SK vz 

45 

10 

Klebeanker M10 M10   
FIS A M10x130 

Ankerstange vz 
20 

Gewindestange 

und Gegenplatte 
 

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8 mm 

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8 mm 

 Gewindestange M10 vz 23 

Sechskant-

schraube 
   

M10 

Einschraub-

tiefe 

min. 8 mm 

SK Schraube M10x80 vz 49 

Rahmendübel  M10   Fischer SXRL 10x100 FUS - 

Alle Schwerlastanker, Klebeanker und Rahmendübel mindestens 90 mm lang 
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1.8 Sicherheitshinweise 

Die Montage des Tores ist nur an ausreichend bemessenen Wandbildnern zulässig! 

- Beachten Sie die Betriebs-, Montage- und Wartungsanleitung 

- Vor allen Arbeiten am Tor oder an der elektrischen Anlage Hauptschalter abschalten und gegen 

unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. 

Arbeiten bei geöffnetem Steuerkasten und blanken Kabeln nur durch Elektrofachpersonal durchführen 

lassen. 

Demontierte oder deaktivierte Schutzeinrichtungen müssen nach diesen Arbeiten wieder mit 

entsprechender Sorgfalt montiert bzw. aktiviert werden. 

- Halten Sie den Bewegungsbereich des Tores immer frei und sichern Sie diesen bei Wartungen ab. 

- Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Schließ- bzw. Öffnungsbewegung bei Wind 

1.8.1 Gefahren im Betrieb 

Gefahr durch Anstoßen, Quetschen, Scheren und Erfassen! 

Achten Sie beim Bedienen der Torelemente auf die Verletzungsgefahren 

zwischen Torflügel und Rahmen, bzw. zwischen eingebauter Gehtür und 

Torflügel. 

 

- Stellen Sie sicher, dass sich während der Betätigung des Schiebetores keine Personen (im Besonderen 

Hilfsbedürftige wie Kinder, ältere Personen, usw.) und Gegenstände im Bewegungsbereich befinden. 

- Kinder und andere schutzbedürftige Personen dürfen nicht mit der Maschine und deren Teilen umgehen 

oder spielen. 

Die aufsichtspflichtigen Personen bzw. Erziehungsberechtigten sind für eine entsprechende Aufsicht 

verantwortlich. 

- Mit Schließgewicht betriebene Schiebetore, die offenstehend gehalten werden, sind, wenn sie frei gegeben 

werden und die maximal zulässigen Kräfte nicht einhalten, während des Schließvorganges mit einer 

akustischen Warneinrichtung ab zusichern. 

- Eingebaute Gehtüren, die in Verkehrsflächen öffnen, sollen mit einer Verglasung ausgeführt sein, die die 

Sicht auf die Verkehrsfläche ermöglicht. 

Bei Ausführung mit Schwelle ist diese durch eine schwarz/gelbe Markierung zu kennzeichnen. 

- Das Peneder Feuerschutzschiebetor ohne Freilauffunktion wird über den Haftmagneten offen gehalten. 

Ein Schließen des Tores darf ausschließlich durch Freigabe des Haftmagneten erfolgen. 

Das Tor schließt geschwindigkeitsgeregelt mit Hilfe eines Schließgewichtes und darf während des 

Schließens nicht zusätzlich angeschoben werden. 

- Bringen Sie keine Zusatzlasten auf den/die Torflügel und den Torrahmen auf. 

- Betreiben Sie das Schiebetor nur im sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand. 

1.8.2 Gefahren im Brandfall 

Gefahr durch Anstoßen, Quetschen, Scheren, Erfassen und Einschließen 

Achtung! Beim automatischen Schließen im Brandfall werden alle schaltenden Schutzeinrichtungen 

abgeschaltet! 

- Erstickungsgefahr durch Freisetzen giftiger Gase/Dämpfe. 

- Verbrennungsgefahr durch hohe Oberflächentemperaturen des Torblattes. 

- Nach Schließen im Brandfall kann ein Raum unter Umständen nicht mehr verlassen werden. 

Eine separate Fluchtmöglichkeit muss gegeben sein. 
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1.8.3 Gefahren bei Montage, Reparatur, Wartung, Reinigung, Demontage und Entsorgung 

- Lassen Sie Reparaturen, Wartungen, Reinigungen, Demontagen und Entsorgungen am/vom Schiebetor 

nur durch den Hersteller oder Fachfirmen durchführen. 

- Im Fahrbereich des Tores und im Falzbereich der eingebauten Gehtür dürfen keine Werkzeuge oder 

Gegenstände abgelegt werden. 

- Den Bewegungsbereich des Tores gegen Betreten Dritter absichern. 

- Verwenden Sie nur intakte und geeignete Hebezeuge. 

- Nach Wiedereinschalten des Hauptschalters sind alle Torfunktionen zu prüfen. 

Vorranging ist die Prüfung der Funktion des Schließens im Brandfall und des sicheren Schließens. 

Gefahr durch Anstoßen, Quetschen, Scheren, Schneiden und Erfassen 

- Verletzungs- bzw. Todesgefahr durch Lösen oder Entfernen des Schließseils oder von Befestigungen! 

- Vor Beginn von Arbeiten ist der Flügel gegen unbeabsichtigte Bewegungen zu sichern. 

- Arbeiten bei offener Gewichtsabdeckung (Gefahr durch Einziehen oder Fangen) nur bei abgeschalteter 

elektrischer Anlage. 

Notwendige Arbeiten bei eingeschalteter elektrischer Anlage nur durch fachkundiges Personal durchführen 

lassen! 

- Ein Eingreifen mit den Händen in den Schließkanten-, Bodenfugen- und Laufschienenbereich des Tores 

und den Falzraum der eingebauten Gehtür ist nicht erlaubt. 

- Auf scharfe schneidende Kanten und umstürzende Teile achten. 

- Tragen Sie während aller Arbeiten die geeignete persönliche Schutzausrüstung (Handschutz, Kopfschutz, 

Fußschutz, etc.). 

1.9 Betrieb 

Der Abschluss besteht aus einem ein- oder zweiflügeligen Torblatt (ein- oder mehrteilig), welches in einer 

Laufschiene hängt und am Boden geführt wird. 

Tore mit elektrischem Antrieb dürfen keinesfalls manuell bewegt oder durch zusätzliches Anschieben 

beschleunigt werden. Bei Nichtbeachtung führt dies zu Schäden in der Antriebssteuerung. 

Bei geöffneter Gehtür darf das Tor nicht bewegt werden. 

Automatische Tore mit Gehtür sind mittels Positionserkennung der Tür zu sichern. 

Öffnen, Schließen, Teilöffnung usw.: 

- Bei Toren mit Gewichtsschließung sind im Torblatt Griffmuscheln und/oder ein Bügelgriff zum Öffnen 

vorgesehen. 

- Ein vollständig geöffnetes Feuerschutztor mit Gewichtsschließung ohne Freilauffunktion kann nur durch 

Betätigung des Freigabetasters geschlossen werden. 

- Tore ohne Feuerschutzeigenschaften, die nicht selbstständig schließen bzw. Feuerschutztore mit 

Freilauffunktion, können mit den Muschel- oder Bügelgriffen geschlossen werden. 

- Die Funktionen der Bedienung bei elektrisch betriebenen Toren sind der der Lieferung beiliegenden 

Bedienungsanleitung des Antriebes zu entnehmen. 

- Bei automatisch gesteuerten Toren kann die Bewegung des Tores mit der roten ĂStoppñ-Taste 

abgebrochen werden. 

Bei Absicherungen von Antrieben durch Bedienung ohne Selbsthaltung muss der gesamte Fahrbereich des 

Tores vom Bediener während der gesamten Zeit der Bewegung eingesehen werden können. 

Die Schließkanten von automatisch betriebenen Toren/Türen müssen mit schaltenden Schutzeinrichtungen 

gemäß EN 12453 bzw. EN 16005 abgesichert werden. 

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Bedienungshinweise der Antriebe und Anbaukomponenten. 
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1.10 Demontage und Entsorgung 

Im Allgemeinen erfolgt der Abbau des Schiebetores in umgekehrter Aufbaureihenfolge. 

Zur ordnungsgemäßen Entsorgung muss das Schiebetor nach der Demontage in seine einzelnen Komponenten 

aufgetrennt und unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 

1.11 Werkzeuge zur Montage 

Inbusschlüssel 

 
â 

3 / 4 / 5 / 6  

Schraubendreher 

 

 

 

           
PH2          PZ2 

   Schlitz 2 

Elektro-
Schraubendreher 

 

 

 

 

 

Bohrschrauber 

 

       
TX 20 /TX25 / 
TX30 / TX40 

   PZ2 / PZ3 

Schlagbohrmaschine 

 

 

 

Flachfeile 

 

 

Ratsche 

 
 

 
SW 7 / 8 / 10 / 
13/ 15 / 17  

Drehmomentschlüssel 

min. 80 Nm 

 

 

 
 

Nuss 

 

 
SW17 

Gewindebohrer 

 
M10x1,5 

 

Hammerbohrer 

 
Ø5 / Ø8 / Ø10 / Ø12 
Ø14 / Ø16 

 

Stahlbohrer HSS 

Ø2,5 / Ø3,5 / Ø8,5 

 
Hammer 

 

 

Gabelschlüssel 

 
SW 10 / 13 / 15 / 
17 

Wasserwaage 

 

 

Rollmaßband 

 

 

 

Meißel 

 

Seitenschneider 

 

 

Saugheber 

 

 

Kartuschenpresse 
Verfugungsmasse 

 

Schraubzwingen 

 

Montagewerkzeug ist nicht Inhalt der Lieferung! 

 

Leiter 
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1.12 Vor der Montage 

Für den Einbau eines Schiebetores PENEDERrail und PENEDERrail extended benötigt man in der Regel 

mindestens zwei Monteure. 

Es ist besondere Sorgfalt auf die Verbindung Rahmen-Wand zu legen. 

Diese Verbindung und die umschließende Wand müssen alle Kräfte aufnehmen und übertragen können, die 

infolge ungleichmäßiger, temperaturbedingter Verformung auftreten können. 

Die umgebende Wand muss mindestens in der gleichen Feuerwiderstandsklasse eingeordnet sein wie der 

eingebaute Feuerschutzabschluss. 

Der Boden im Bereich des Feuer- und/oder Rauchschutzabschlusses muss nichtbrennbar ausgeführt werden, 

sowie gerade, eben und glatt sein. Diese Bedingungen sind bauseits vor Montagebeginn herzustellen. 

 

Überprüfung des Tores und der Einbausituation: 

- Ist die Bauart der Wand zum Einbau geeignet (entspricht die Wand den Vorgaben des Planers)? 

- Ist der Boden eben und gerade? 

- Sind Transportschäden aufgetreten? 

- Entspricht das Produkt der Bestellung? 

- Ist die Lieferung inklusive Montagematerial vollständig?  

- Stimmt die Farbe? 

- Sind spezielle Bauvorschriften zu beachten? 

- Kontrolle der Maße. 

- Stimmt die Öffnungsrichtung des Tores und der Gehtüre? 

 

Tür/Torblatt nur mit Saugheber tragen und manipulieren und/oder Anhängeösen verwenden. 

Keine Hebebügel oder Klemmzangen verwenden. 

Tür/Torblatt nicht am Drücker tragen. 

1.13 Mitgelieferte Beschläge 

Alle mitgelieferten Beschläge müssen auch verbaut werden! 

Montageanleitungen der Beschläge sind separate Beilagen und sind zu beachten 

z.B.: Antriebe, Sensoren, Bedienelemente, Drücker, Türschließer, Haltemagnet, usw. 

Feuer- und Rauschutzabschlüsse erfüllen ihre Funktion mit eingebautem Zylinder (Profil-, Rund- oder 

Blindzylinder) bzw. verschlossener Zylinderöffnung! 

1.14 Ersatzteile 

Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden, da diese geprüft und freigegeben sind. 
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1.15 Inbetriebnahme 

Bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorgaben. 

1.15.1 Inbetriebnahme Österreich 

Peneder weist darauf hin, dass je nach Ausführung Türen und Tore vor der ersten Inbetriebnahme einer 

Abnahmeprüfung zu unterziehen sind (z.B. bei kraftbetriebenen Abschlüssen). Verantwortlich für die 

Durchführung dieser Abnahmeprüfungen durch geeignete fachkundige Personen nach der 

Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) und/oder dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) und für etwaige 

wiederkehrende Prüfungen ist alleine der Betreiber der Anlage. 
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2. Montage Schiebetorrahmen ï Bildteil 

 

2.1 2.2 
  

2.3 
 

2.4 
 

  

 

WM 
ADM 

DMD 
(mit Distanz) 

%,ȣ Einlauf 
7,ȣ Wandlabyrinth 
,3ȣ Laufschiene 
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2.5 2.6 
  

2.8 Montage der Laufschiene (LS) 
 

Wandmontage 

Stahlbeton Ziegelmauerwerk/ 

Porenbeton 

Bekleidete Stahlträger 

   

  

 

 

 

 

 

â3 Nummerierung = 
Montagereihenfolge 

Nummerierung = 
Montagereihenfolge 

â3 
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Deckenmontage direkt 

Stahlbeton Stahlbeton 
Bekleidete 

Stahlträger 

Bekleidete 

Stahlträger 

    

Deckenmontage abgehängt 

Stahlbeton Stahlbeton Bekleidete Stahlträger 

    

 

  

Sturz: 

Bekleideter 

Stahlträger 

Sturz: 

Ziegelmauerwerk 

Porenbeton 

Sturz: 

Bekleideter 

Stahlträger 
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Einlaufprofil  

Senkkopfbohrschraube 3,9x16 TX 

Grundplatte STU 

 

 

 

 

2.9 Vorbereitung Einlaufprofil (EL) 

 

 

  

Einlaufprofil 

Bodeneinlaufführung 

Linsenschraube M8x20 

Scheibe M8 

SK-Sperrzahnmutter M8 

Grundplatte NEL / NEL90 / GUL 

 

Einlaufprofil 

Gummipuffer 20/8/M6 

SK Sperrzahnmutter M6 

NEL / NEL90 / GUL / STU 
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2.10 Montage Einlaufprofil (EL) 

Normal einlaufend 

Stahlbeton 
Ziegelmauerwerk/ 

Porenbeton 
Ziegelmauerwerk 

Bekleidete 

Stahlträger 

    

Stumpf einlaufend 

Stahlbeton  Ziegelmauerwerk/Porenbeton 

  

Ziegelmauerwerk Bekleidete Stahlträger 
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2.11 Montage Wandlabyrinth (WL) 

Stahlbeton Ziegelmauerwerk/ 

Porenbeton 

Ziegelmauerwerk Bekleidete 

Stahlträger 

    

2.12 
EI290 



 

18/74 

 Montage Schiebetorrahmen ï Textteil 

Einrichten des Rahmens 

2.1 Einlaufprofil (EL) und Wand-Labyrinthprofil (WL)  

auf fertigen Boden stellen oder am Meterriss ausrichten, Übergriff (Standard = 30 mm) beachten. 

Senkrecht einrichten und mit Schraubzwingen fixieren. 

Mit Lasernivelliergerät oder Waaglatte von Oberkante des Labyrinthprofils (WL) aus Horizontalriss für die 

gesamte Laufschienenlänge zeichnen (= Unterkante Laufschiene). 

2.2 Kontrolle der Bodenluft 

Labyrinthprofil an mehreren Stellen aufstellen. 

Oberkante des Profils darf an keiner Stelle über den Laufschienenriss ragen. 

Im Fall eines Überstandes den Horizontalriss nach oben korrigieren 

(Anpassen auf höchste Stelle des Fußbodens). 

2.3 Vorbereiten der Laufschiene (LS) 

Erste Aufhängung in Laufschiene möglichst weit bis zum Einlauf einschieben, 

die übrigen Aufhängungen nach Konfiguration oder bei jeder zweiten Laufschienen-Lochung platzieren. 

Maximalabstand: 800 mm 

2.4 Einschieben der Aufhängungen in Laufschiene 

Variante Wandmontage (WM)    1-3 Laufschienen 

Variante Deckenmontage direkt (DMD)   1-3 Laufschienen 

Variante abgehängte Deckenmontage (ADM)  1-3 Laufschienen 

Variante Deckenmontage direkt mit Distanzen (DMD) 1-3 Laufschienen 

2.5 Verbinden der Laufschienenteile (optional) 

 2x Gewindestifte M10x20 bis zur Hälfte einstecken. 

 Verbindungsplatte bis zur Hälfte einschieben (Kerben raumseitig). 

 Gewindestift M6x20 bündig einschrauben. 

 Laufschiene aufschieben. 

 Gewindestift M6x20 bündig einschrauben. 

2.6 Verbinden der Laufschienenteile (optional bei 2-Flügel-Tor) 

 2x Rundstifte bis zum Bund einstecken. 

 Verbindungsplatte ganz einschieben (Kerben raumseitig). 

 Laufschienen mit Rundstiften zusammenschieben. 

 Mittelplatte von oben einschieben. 

 Verbindungsplatte auf Mittelposition des Laufschienenstoßes ausrichten. 

 2x Gewindestift M6x20 bündig einschrauben. 
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2.7 Befestigungsmittel allgemein: 

Die verwendeten Befestigungsmittel (Schrauben, Dübel, Anker, etc.) müssen für Feuerschutzabschlüsse 

geprüft sein (siehe Tabelle unter 1.7). 

Das Befestigungsmittel muss für den gewählten Untergrund geeignet und vom Hersteller dafür vorgesehen sein 

(siehe Tabelle unter 1.7). 

Auf Mindest-Bohrlochrandabstände in der Wand achten. 

Vorspann-Drehmomente laut Herstellerangaben einhalten (siehe Tabelle unter 1.7). 

Die Dimensionen der Befestigungsmittel dürfen nicht verringert, jedoch erhöht werden. 

Auf maximale Schraubabstände achten. 

Peneder-Produkte werden bereits mit dem geeigneten Befestigungsmittel geliefert, sofern die Wand bei der 

Bestellung richtig angegeben wurde. 

2.8 Montage der Laufschiene 

Laufschienen mittels Verbindungsplatten und Kulissensteinen auf das Einlaufprofil bzw. das Wandlabyrinth 

aufsetzen. 

Befestigung für erste und letzte Aufhängung in Wand bohren und Laufschiene fixieren, restliche Aufhängungen 

anzeichnen, ausrichten und ebenfalls fixieren, 

Laufschiene in Längs- und Querrichtung exakt horizontal einrichten (Lasernivellier und Wasserwaage). 

 

Sonderfall: 2-flügeliges Tor: 

Wenn die Flügelelemente nur von einer Seite eingeschoben werden können, beide Wandlabyrinthe nur 

verbohren, noch nicht fixieren und Mittelplatte entfernen! 

Sonderfall: Teleskoptore: 

keine Kulissensteine an der Laufschiene verschraubt! 

Auf Übergriff achten. 

Dübel setzen. 

2.9 Vorbereitung Einlaufprofil (EL) 

Grundplatte entsprechend dem Typ mit Einlaufprofil und Bodeneinlaufführung zusammenschrauben. 

Gummipuffer in Einlaufprofil schrauben 

2.10 Montage Einlaufprofil (EL) 

Dübel in Wand und Boden setzen. 

Einlaufprofil in beiden Richtungen exakt vertikal einrichten (Lasernivellier u. Wasserwaage). 

2.11 Montage Wandlabyrinth (WL) 

Dübel in Wand und Boden setzen. 

2.12 Komplettierung Labyrinthprofil EI290 

Befestigungslöcher mit Dämmschichtbildner (24x1,5 mm) abkleben. 
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3. Montage Torblatt ï Bildteil 

3.1 
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3.2  
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 Montage Torblatt ï Textteil 

3.1 Übersicht Element-Typen 

a. Griffelement 

b. Normelement 

c. Labyrinthelement (Lab-Element) 

d. Flügelelement (Griff- und Lab-Element in Einem) 

e. Anschlusselement links der Gehtür 

f. Sturzelement 

g. Anschlusselement rechts der Gehtür 

h. Rahmenelement 

i. Teleskoplabyrinth-Element griffseitig 

3.2 Aufstellen der Torblattelemente 

Elemente nur über Längskante  aufkippen, dann über Ecke  hochkant stellen! 

Knickgefahr bei Aufstellen über kurze Kante! 

 

Sonderfall hohe Elemente mit Blechschalenteilung: 

Hier muss beim Aufstellen der Elemente ein U-Profil aufgeschoben werden. (Wird mit dem Tor mitgeliefert) 

Das U-Profil auf Höhe des Schalenstoßes beidseitig auf das Element stecken und sichern. 

Danach kann das Element wie gewohnt aufgestellt werden. 

3.3 Einhängen der Torblattelemente 

Achtung Markierung! Abgeschrägte Ecken der Laufrolleneinheiten raumseitig! 

Die Torblatt-Elemente beginnend mit dem Griffelement in die Laufschiene einhängen. 

Sonderfall Teleskoptor: 

Die griffseitigen Teleskoplabyrinth-Elemente und das Griffelement zuerst und dann die restlichen Elemente in 

die Laufschiene einhängen. 

Sonderfall 2-flügeliges Tor: 

Wenn die Elemente nur von einer Seite in die Laufschiene eingeschoben werden können, ist mit dem 

gegenüberliegenden Labyrinthelement zu beginnen. 

3.4 Gehtür aus Rahmenelement ausbauen 

Sonderfall Gehtür im Rahmenelement: 

Vor dem Einhängen des Rahmenelementes Gehtür aus dem Rahmenelement ausbauen. 

3.5 Sichtkontrolle Palusolstreifen und Elementzentrierungen 

Palusolstreifen vorhanden und Elementzentrierung (Formrohr) eingesteckt? 

3.6 Einstecken Verbindungsprofile 

Verbindungsprofil oben (l=190 mm) in Formrohr oben einschieben. 

Verbindungsprofil unten (l=290 mm) in Omega-Profil unten einschieben. 

Aufschieben des nächsten Elements. 
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3.7   Kontrolle der Element- und Schalenstöße 

Kontrollieren, ob der horizontale Schalenstoß eine Linie bildet und nicht versetzt ist. 

An den vertikalen Elementstößen können fertigungsbedingt Spalte auftreten. 

Um die Dichtigkeit zu gewährleisten, sind diese nach erfolgter Verspannung mit farblosem, dauerelastischem 

Dichtmittel zu verfugen. 

3.8 Verspannen der Elemente 

Die Höhenlage der Gewindestangen zur Verspannung ist an den unterschiedlichen Endplatten zu erkennen. 

Maximales Anzieh-Drehmoment: 5,0 Nm!  
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4.  Montage Eingebaute Gehtür ï Bildteil 
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4.6 4.8 4.9 
   

4.7 4.10 

  

4.11 
 

1X 

1X 

 

â 5 

  

~ 2 mm  
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 Montage Eingebaute Gehtür ï Textteil 

Einbau optional ï in ein- und zweiflügeliges und Teleskoptor möglich 

4.1 Bandunterkonstruktion (Band-UK) Schrauben  lockern 

3D-Band-UK: 3 Schrauben 

4.2 Distanzblech entfernen 

4.3 Türblatt mit den Bandlappen in die Band-UK einstecken 

Saugheber beim Anheben der Gehtür verwenden. 

4.4 Mittlere Schraube  fixieren 

4.5 Höheneinstellung der Tür: 

1) Schrauben  öffnen. 

2) Türhöhe einstellen und mit Schrauben  wieder fixieren. 

Auf Parallelität (//) achten 

4.6 Türschließer Hebel parallel zum Türblatt aufsetzen und befestigen 

Montageanleitungen der Beschläge sind separate Beilagen und zu beachten. 

 

Richtwerte Schließgeschwindigkeiten für eingebaute Gehtür im Schiebetor 

Flügelbreite [mm] 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 

Schließzeit bei 90° [s] 9,5 10,1 10,7 11,2 11,8 12,3 12,9 13,5 14,0 

4.7 Laibungseinstellung der Tür: 

mit Schrauben  einstellen (2 Stk./Band). 

Die Schrauben müssen parallel bewegt werden. 

4.8 Türe schließen und kontrollieren, ob die Falle richtig einrastet und der Riegel sperrt und ob der 

Verriegelungsbolzen richtig eingreift. 

Türe mehrmals betätigen und eventuell erforderliche Nachjustierungen durchführen. 

Wenn erforderlich Ausnehmungen im Schließblech nacharbeiten (Feile). 

Wenn erforderlich Abstand Verriegelungsbolzen mit Beilagscheibe verändern. 

4.9 Beschläge und Zubehör montieren 

Montageanleitungen der Beschläge sind separate Beilagen und sind zu beachten. 

Achtung bei Verwendung von Panikbeschlägen auf Austausch der Madenschraube im Drücker und Eingriff der 

Nase in die Kerbe des Panikstifts bei Montage. 
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4.10 Reedkontakt-Gegenstück einstellen  

Spalt zum Reedkontakt ca. 2 mm (max. 4 mm). 

4.11 Prüfung auf Freigängigkeit 

Am Ende der Torblattmontage den Flügel 1x vollständig schließen und wieder öffnen. 

Auf leichtgängige Bewegung ohne großen Widerstand achten.  
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5. Montage Schließgewicht ï Bildteil 

Übersicht Teleskopumlenkung 2 - fach 
 

Übersicht Teleskopumlenkung 3 - fach 
 

  

5.1 

5.5 

5.6 

5.1 

5.5 

5.6 5.3 5.4 

5.1 

5.5 

5.6 

5.1 

5.5 

5.6 

5.3 5.4 ROT 

BLAU 

5.9 

5.11 

5.12 

5.9 

5.11 

5.12 

5.9 

5.11 

5.12 

5.9 

5.11 

5.12 

5.10 
5.10 

5.9 

5.11 

5.12 5.9 

5.11 

5.12 

BLAU 

GRÜN 

5.9 

5.11 

5.12 

5.9 

5.11 

5.12 

5.9 5.10 ROT GRÜN 
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5.1 5.2 
  

5.3 5.4 
  

5.5 5.6 
  

5.7 5.8 
  

  

 

 

 

2x 

2x 
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5.9 5.10 
  

5.11 5.12 
  

5.13 5.14 
  

  

 

 

2x 

2x 
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Übersicht Seil normal einlaufend 
 

Übersicht Seil umgelenkt 
 

5.15 5.16 
  

  

5.17 5.18 var. 

5.19 
var. 
5.20 
var. 
5.23 

5.21 
var. 
5.22 
var. 
5.23 

5.19 
var. 
5.20 
var. 
5.23 

5.21 
var. 
5.22 
var. 
5.23 

5.17 var. 5.18 5.16 
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5.17 
 

 

5.18 5.19 

  

5.20 5.21 
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5.22 5.23 
  

Übersicht Zahnriemenführung 
 

5.24 5.25 
   

  

 

5.24 
 5.25 
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 Montage Schließgewicht ï Textteil 

Teleskopumlenkung ï Variante zweifach: 

5.1 Seilumlenkrolle und Ablaufsicherung von Teleskopumlenkungen demontieren. 

5.2 Umlenkungskonsole in Basisteil einhängen 

Umlenkrolle mit Buchse und Schraube wieder anbringen. 

Schraube nur locker einschrauben ï noch nicht fixieren. 

5.3 Mitnehmerseile in Seilbefestigungsblock beim Wandlabyrinth einhängen 

Rotes Seil (länger) für obere Seilebene einhängen (Seilrichtung Ą Schließrichtung Tor). 

Blaues Seil (kürzer) für untere Seilebene einhängen (Seilrichtung Ą Öffnungsrichtung Tor). 

5.4 Mitnehmerseile in Seilbefestigungsblock am Flügel einhängen. 

Seile um die Flügel-Vorderkante bzw. Flügel-Hinterkante herumführen. 

Seile am Seilbefestigungsblock des nächsten Flügels einhängen. 

5.5 Auflegen der Seile auf Umlenkrollen 

Umlenkrollen mit Stellschraube in Richtung Umlenkungskonsole bewegen. 

Seile auf Rollen auflegen. 

Seilablaufsicherungen aufschrauben. 

Schrauben nur locker einschrauben ï noch nicht fixieren. 

5.6 Spannen der Mitnehmerseile 

Mit Einstellschraube  die Längen der Seile so spannen, dass die Vorderkanten der Flügelteile und das 

Wandlabyrinth fluchten. 

Die Schrauben  nach dem Einstellen fixieren. 

5.7 Prüfung auf Freigängigkeit 

Am Ende der Torblattmontage den Flügel 2x vollständig schließen und wieder öffnen. 

Auf leichtgängige Bewegung ohne großen Widerstand achten. 

5.8 Nachspannen der Mitnehmerseile 

Mit Einstellschraube  die Längen der Seile nachjustieren, damit die Vorderkanten der Flügelteile fluchten und 

das Griffelement vollständig in den Einlauf einfährt. 

Die Schrauben  nach dem Einstellen wieder fixieren. 
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Teleskopumlenkung ï Variante dreifach: 

Seile für die ersten beiden Flügelteile laut Montage für Teleskopumlenkung ï Variante zweifach. 

Vorbereitung der Umlenkrollen wie unter Pkt. 5.1, 5.5 und 5.6 beschrieben. 

5.9 Mitnehmerseile in Seilbefestigungsblock beim Labyrinthflügel einhängen 

Grüne Mitnahmeseile (gleich lang) in Befestigungsblock am Labflügel/Schließkante einhängen. 

5.10 Mitnehmerseile in Seilbefestigungsblock am Flügel einhängen 

Seile um die Flügel-Vorderkante bzw. Flügel-Hinterkante herumführen. 

Seile am Seilbefestigungsblock des nächsten Flügels einhängen. 

5.11 Auflegen der Seile auf Umlenkrollen 

Umlenkrollen mit Stellschraube in Richtung Umlenkungskonsole bewegen. 

Seile auf Rollen auflegen. 

Seilablaufsicherungen aufschrauben. 

Schrauben nur locker einschrauben ï noch nicht fixieren. 

5.12 Spannen der Seile 

Mit Einstellschraube  die Längen der Seile so spannen, dass die Vorderkanten der Flügelteile und das 

Wandlabyrinth fluchten. 

Die Schrauben  nach dem Einstellen fixieren. 

5.13 Prüfung auf Freigängigkeit 

Am Ende der Torblattmontage den Flügel 2x vollständig schließen und wieder öffnen. 

Auf leichtgängige Bewegung ohne großen Widerstand achten. 

5.14 Nachspannen der Mitnehmerseile 

Mit Einstellschraube  die Längen der Seile nachjustieren, damit die Vorderkanten der Flügelteile fluchten und 

das Griffelement vollständig in den Einlauf einfährt. 

Die Schrauben  nach dem Einstellen wieder fixieren. 
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Montage Schließseil 

5.15 Seilbefestigung  

Varianten Seil direkt und Zahnriemenfreilauf: Zahnriemenspanner in Laufschiene einschieben und festklemmen.  

Maximaler Abstand zum Laufschienenende 10 mm. 

5.16 Variante Gewicht umgelenkt 

Gewichtskasten von unten auf die Verbindungsplatte aufschieben. 

Gewichtskasten am Boden und an der Wand befestigen. 

Seil in werksseitig montierte Umlenkungsrolle einfädeln 

5.17 Seil bei Variante Direktbefestigung  

Seilbefestigungswinkel in der Endplatte einhängen und mit Selbstbohrschrauben am Torblatt befestigen. 

Seil in Seilbefestigungswinkel einfädeln und an der Unterseite fixieren. 

5.18 Seil bei Variante Freilauf am Freilaufschlitten fixieren. 

5.19 Seilumlenkung Direktbefestigung / Freilauf (einfach umgelenkt) 

Seil über dem Tor bis zum Gewichtskasten führen. 

Seil wie dargestellt in Umlenkung einfädeln. 

5.20 Seilumlenkung Direktbefestigung / Freilauf (zweifach umgelenkt) 

Seil über dem Tor bis zum Gewichtskasten führen. 

Seil wie dargestellt in Umlenkung einfädeln. 

5.21 Gewichtsaufhängung (einfach umgelenkt) 

Schließseil in Umlenkgarnitur einfädeln. 

Zur Umlenkung nach oben zurückführen. 

Schließgewichtsabstand zum Boden bei geschlossenem Tor mind. 100 mm. 

Schließgewichtsschlitze abwechselnd vorne und hinten. 

Gewichte oben mit Sechskantmutter sichern. 

5.22 Gewichtsaufhängung (zweifach umgelenkt) 

Schließseil in Umlenkgarnitur einfädeln. 

Wie dargestellt mehrmals über die Umlenkrollen führen. 

Schließgewichtsabstand zum Boden bei geschlossenem Tor mind. 100 mm. 

Schließgewichtsschlitze abwechselnd vorne und hinten. 

Gewichte oben mit Sechskantmutter sichern. 
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5.23 Variante mit dreifacher Einfach-Umlenkung 

Dreifach-Umlenkkonsole mittels Wand- oder Deckenkonsole an Wand bzw. Decke fixieren. 

Seilverlauf laut Skizze ausführen. 

5.24 Zahnriemenbefestigung in Laufschiene bei Variante Freilauf 

Der Zahnriemen ist werksseitig im Bereich des Wandlabyrinths in der Laufschiene befestigt. 

Zum Wechseln des Zahnriemens dürfen die Klemmenschrauben nur gelöst ï nicht entfernt werden. 

5.25 Zahnriemenbefestigung am Spannteil 

Den Zahnriemen über das Torblatt zum Laufregler führen. 

Einfädeln in die Laufregler-Rollen (Darstellung ohne Gehäuse). 

Zahnriemen über die Umlenkung des Zahnriemenspanners führen. 

Zahnriemen in die Zahnriemenklemme einlegen. 

Zahnriemen nur so stark spannen, dass er am Laufregler-Zahnrad nicht mehr überspringt und der Durchhang 

nur gering ist. 

Variante mit fixem Freilauf: 

Freilaufschlitten mit Fixierungswinkel am Torblatt befestigen. 

5.26 Einstellung Schließgeschwindigkeit 

Für die Schließung sind im Allgemeinen fünf Stück Schließgewichte (bei 1-fach und 2-fach Umlenkung) bzw. ein 

Stück Schließgewicht (bei 3-fach Umlenkung) mehr beigepackt als theoretisch benötigt. 

Die Schließgeschwindigkeit ist mit der Stellschraube am Laufregler zu regulieren. 

Maximale Schließgeschwindigkeit = 150 mm/s 

Empfohlene Schließgeschwindigkeit Ò100 mm/s 

 

  

Torblattgewicht Torblattgewicht

100 min 1100 max

200 min 1200 max

300 min 1300 max

400 min +1 1400 max

500 min +2 1500 max

600 min +3 1600 max

700 min +5 1700 max

800 min +7 1800 max

900 min +9,5 1900 max

1000 min +11 2000 max

min = Einstellschraube ganz rausgedreht

max = Einstellschraube ganz rein gedreht

 + = Anzahl der Umdrehungen von min in Richtung max.

Tabelle Grundeinstellung Laufregler LD100 

Einstellung für empfohlene Schließgeschwindigkeit v=100mm/s
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6. Montage Antrieb Liberda ï Bildteil 

Übersicht Antrieb 
 

6.1 6.2 
EI230 EI290 

 

 

  

6.6 
 

6.3 
 

6.6 opt. 
 

6.5 
 6.8 opt. 

 
6.10 opt. 

6.4 / 6.7 

 

 

 

B 
A 

20 
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6.3 
 

6.4 6.5 6.6 
   

6.7 
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6.8 6.9 
  

6.10 
  

 6.11 opt. 
  

420 

400 
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 Montage Antrieb Liberda ï Textteil 
Achtung! Darauf achten, dass keine Späne in den Antrieb gelangen, da dies zu Schäden am Antrieb führt. 

 
Variante mit Antrieb an der Laufschiene hinten hängend: 

6.1 EI230: 
Halter für Laufschienenblende auf Laufschiene aufsetzen  und eindrehen . 

6.2 EI290: 
Halter für Laufschienenblende auf Laufschiene aufsetzen  und eindrehen . 
Auflagewinkel  bei Wandkonsole mitklemmen. 

Unterschiedliche Höheneinstellung des Auflagewinkels beachten! 

6.3 Zahnriemenführung Laufschiene 

Halter für Zahnriemenkanal in die Laufschiene eindrehen. 

Zahnriemenkanal (30 mmx17 mm) aufklipsen. 

6.4 Zahnriemen im Spannteil des Tormitnehmers klemmen. 

6.5 Zahnriemenumlenkung 

Zahnriemen  in der Laufschiene über dem Torblatt bis zur Umlenkrolle führen. 

Zahnriemen  durch den Kanal (6.3) über der Laufschiene bis zum Antrieb führen. 

6.6 Zahnriemenführung Antrieb 

Zahnriemen  aus Zahnriemenkanal wie abgebildet in den Antrieb einfädeln. 

Zahnriemen  über die Riemenhochführung zur Hinterseite des Torblattes führen. 

6.7 Zahnriemenbefestigung am Torblatt 

Zahnriemen  in das Fixteil des Tormitnehmers einlegen 

Zahnriemen manuell spannen und im Fixteil des Torblattmitnehmers klemmen. 

Zahnriemen soweit spannen, dass das Tellerfedernpaket nur halb zusammengedrückt ist. 
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Variante mit Antrieb auf der Laufschiene: 

6.8 Zahnriemen mit der Klemme an der Stirnseite des Torblattes befestigen. 

6.9 Zahnriemen über dem Torblatt bis zum Antrieb führen und wie dargestellt einfädeln. 

6.10 Zahnriemenbefestigung am Spannelement 

Zahnriemen bis zur Hinterseite des Tores führen. 

Zahnriemen in Spannteil des Torblattmitnehmers klemmen. 

Zahnriemen soweit spannen, dass das Tellerfedernpaket nur halb zusammengedrückt ist 

Variante mit bauseitigem Antrieb: 

6.11 Die Lage der vormontierten Schraubgründe für später zu montierende Antriebe ist durch 
      entsprechende Aufkleber gekennzeichnet. 

Es ist nicht zulässig, außerhalb des angegebenen Bereiches Beschläge zu befestigen! 

Komplettierung Antrieb: 

Sämtliche zusätzlichen Bedien- und Sicherheitselemente (Taster, Ampeln, Funkübertragung, etc.) laut Vorgabe 

montieren. 

Wenn Steuerung getrennt vom Getriebe Steuerung laut Vorgabe montieren. 

Verkabelung von Steuerung, Getriebe und Peripherie herstellen. 

Auf saubere Kabelführung achten! 

Mitgelieferte Kabelkanäle und Führungen verwenden! 

Kabel auf erforderliche Länge kürzen. 

Kabel Beschriftung wiederherstellen! 

Bei Funkübertragung für die Gehtürsicherung den Sender am Empfänger gemäß Bedienungsanleitung 

anlernen. 

Einlernen des Antriebes laut Bedienungsanleitung des Antriebes. 

Überprüfung aller montierten Bedien- und Sicherheitselemente. 

Zahnriemenspannung kontrollieren und ggf. nachspannen. 

Überschüssigen Riemen auf ca.500 mm kürzen, zusammenrollen und mit Klebeband fixieren. 

 

Blendenmontage im Kapitel Komplettierung. 
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7. Montage Antrieb ï S4000(f) / S5000(f) ï Bildteil 

Übersicht Antrieb einflügeliges Tor (Darstellung S4000f) 
 

7.1 7.2 
EI230 EI290 

 

 

  

7.4 
7.6 

7.5 
7.7 
7.8 
7.9 
7.10 
7.13 

7.11 
7.12 

 

 

 

B 
A 

20 
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Übersicht Antrieb zweiflügeliges Tor 
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 Montage Antrieb ï S4000(f) / S5000(f) ï Textteil 
Achtung! Darauf achten, dass keine Späne in den Antrieb gelangen, da dies zu Schäden am Antrieb führt. 

Variante einflügeliges Tor (Darstellung mit S4000f) 

7.1 EI230: 
Halter für Laufschienenblende auf Laufschiene aufsetzen  und eindrehen . 

7.2 EI290: 
Halter für Laufschienenblende auf Laufschiene aufsetzen  und eindrehen . 
Auflagewinkel  bei Wandkonsole mitklemmen. 

Unterschiedliche Höheneinstellung des Auflagewinkels beachten! 

7.3 Zahnriemenführung Laufschiene 

Halter für Zahnriemenkanal in die Laufschiene eindrehen. 

Zahnriemenkanal (30 mmx17 mm) aufklipsen. 

7.4 Befestigung Antrieb an der Laufschiene 

Einschieben der Beilageplatten oben in die Laufschiene . 

Befestigen der Antriebskonsole mittels Senkkopfschrauben und Muttern . 

Befestigen des Antriebes mittels Zylinderschrauben an der Konsole . 

Varianten Antrieb auf Antriebskonsole: 

S4000 / S4000f 3 Schrauben 

S4000 XL / S4000f XL 4 Schrauben 

S5000 / S5000f 3 Schrauben 

S5000 XL / S5000f XL 4 Schrauben 

7.5 Spannumlenkung vorbereiten 

Gesamte Spanneinheit inkl. Laufschienenklemme bis zum Ende der Aussparung in Richtung Antrieb schieben. 

7.6 Riemen in Antrieb einfädeln 

Riemenzähne sind innenliegend. 

Riemen mit Rücken über die Umlenkrolle im Antriebsgehäuse von unten um das Zahnriemenrad legen und 

oben wieder herausführen. 

7.7 Spannumlenkung aushängen 

Umlenkgehäuse aus der Spannplatte aushängen. 

7.8 Riemenführung über der Laufschiene 

Riemen über der Laufschiene durch den Kabelkanal bis zur Spannumlenkung führen und um die Umlenkrolle 

durch die Ausnehmung ins Laufschieneninnere führen. 

7.9 Spannumlenkung einhängen 

Umlenkgehäuse in die Spannplatte einhängen. 

  














































